
ПРОФЕСІЙНІ

ПРИМІТКА: 
1. Використовуйте лише неетильований автомобільний бензин з октановим числом не нижче 92.
2. �Якщо вказано два значення параметра електричного струму, перше з них позначає характеристику 

однофазного струму, а друге — трифазного струму.

Зазначені цифри відображають вихідні рівні шуму і не завжди є припустимими для роботи з обладнанням. Незважаючи на пряму залежність фактичного впливу на 
органи слуху оператора від вихідного рівня шуму, на його підставі неможливо визначити потребу застосування додаткових засобів захисту. Існують також додаткові 
фактори, що впливають на величину фактичного звукового навантаження, такі як умови роботи, інші джерела шуму (тобто кількість машин, що працюють, суміжні 
процеси і т.п.), а також тривалість звукового впливу. Проте ця інформація надасть змогу краще оцінити небезпеки та ризики.

Компанія Honda залишає за собою право змінювати технічні характеристики продукції без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку.

Модель

Система стабілізації напруги

Тип електромережі

Максимальна потужність (Вт)

Номінальна потужність (Вт)

Номінальна напруга (В)

Номінальна частота (Гц)

Номінальний струм (А)

Постійний струм

Модель двигуна

Тип двигуна

Робочий об’єм (см3)

Діаметр циліндра × Хід поршня (мм)

Швидкість двигуна (об / хв)

Система охолодження

Система запалювання

Місткість картера (л)

Місткість паливного бака (л)

Час безперервної роботи

Свічка запалювання

Система запуску

Габаритна довжина (мм)

Габаритна ширина (мм)

Габаритна висота (мм)

Суха вага (кг)

Транспортувальний набір

Рівень шуму на робочому місці — дБ (А) 
 (98/37/ЕС, 2006/42/ЕС)

Гарантований рівень шуму — дБ (А) 
(2000/14/ЕС, 2005/88/ЕС)

	 :	Зі складеним держаком.
	:	OHV (Overhead Valve) — верхнє розташування клапанів. 
	:	Із заміною оливного фільтра. 

КОНДЕНСАТОР КОНДЕНСАТОР КОНДЕНСАТОР ІНДУКТОР

однофазна однофазна однофазна однофазна / трифазна

2800 3600 5000 4000 / 7000

2500 3400 4500 3600 / 6500

230 230 230 230 / 400

50 50 50 50

11 15 19,5 16 / 9,5

— — — —

GX200 GX270T GX390T1 GX390T1

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

196 270 389 389

68,0 × 54,0 77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3000 3000 3000 3000

повітряна повітряна повітряна повітряна

транзисторний 
індуктор

індуктор  
з маховиком

індуктор  
з маховиком

індуктор  
з маховиком

0,6 1,1 1,1 1,1

14,2 5,3 6,2 6,2

9 год. 3 год. 2 год. 50 хв. 2 год. 15 хв.

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

механічна механічна механічна механічна

645 800 800 800

435 550 550 550

490 540 540 540

50 58 75 77

опція опція опція опція

84 85 87 86

96 97 97 97

ПРОМИСЛОВІ

AVR ЦИФРОВИЙ  
AVR

ЦИФРОВИЙ  
AVR

ЦИФРОВИЙ  
AVR

i-AVR i-AVR

однофазна однофазна однофазна однофазна однофазна однофазна

2200 4500 5500 5500 4500 5500

2000 4000 5000 5000 4000 5000

220 230 230 230 230 230

50 50 50 50 50 50

9,1 17,4 21,7 21,7 17,4 21,7

12 В / 8,3 A 12 В / 8,3 A 12 В / 8,3 A — — —

GX160 GX340H1 GX390Н1 GX390T2 i-GX390 i-GX390

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

163 337 389 389 389 389

68,0 × 45,0 82,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3000 3000 3000 3000 3000 3000

повітряна повітряна повітряна повітряна повітряна повітряна

транзисторний 
індуктор

транзисторний 
індуктор

транзисторний 
індуктор

транзисторний 
індуктор

конденсатор (CDI) конденсатор (CDI)

0,58 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

14,5 24 24 24 23,5 23,5

12 год. 5 хв. 9 год. 30 хв. 8 год. 10 хв. 8 год. 10 хв. 9 год. 10 хв. 7 год. 40 хв.

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK) BPR5ES (NGK)
BPR5ES (NGK)

W16EPR-U (DENSO)
BPR5ES (NGK)

W16EPR-U (DENSO)
BPR5ES (NGK)

W16EPR-U (DENSO)

механічна механічна електрична механічна електрична електрична

597 681 844 681 1047,5 [725] 1047,5 [725]

435 530 530 530 706 706

437 571 571 571 719 719

45 82,5 87 82,5 106,5 108,8

— опція опція опція опція опція

— — — 82 77 77

93 98 99 97 96 96
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НАДПОТУЖНІ

ІНДУКТОР ЦИФРОВИЙ  
AVR

ЦИФРОВИЙ  
AVR

однофазна / трифазна однофазна однофазна / трифазна

4000 / 7000 9000 3 000 / 11000

3600 / 6500 8000 2 700 / 10000

230 / 400 230 230/400

50 50 50

16 / 9,5 34,8 11,6 / 14,4

— — —

GX390 GX630 GX630

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний V-подібний 
OHV 2-цилідровий

4-тактний V-подібний 
OHV, 2-цилідровий

389 688 688 

88,0 × 64,0 78,0 × 72,0 78,0 × 72,0 

3000 3000 3000

повітряна повітряна повітряна

транзисторний 
індуктор

конденсатор (CDI) конденсатор (CDI)

1,1 1,5 / 1,7 1,5 / 1,7

22,8 31 31

8 год. 10 хв. 6 год. 30 хв. 6 год. 30 хв.

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

ZFR5F (NGK) 
FR2A (NGK)

ZFR5F (NGK) 
FR2A (NGK)

механічна електрична електрична

755 973 973

550 552 552

560 695 695

104 162,3 162,3

в комплекті опція опція

85 70,3 70,3

97 99,3 99,3
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Модель

Система стабілізації напруги

Тип електромережі

Максимальна потужність (Вт)

Номінальна потужність (Вт)

Номінальна напруга (В)

Номінальна частота (Гц)

Номінальний струм (А)

Постійний струм

Модель двигуна

Тип двигуна

Робочий об’єм (см3)

Діаметр циліндра × Хід поршня (мм)

Швидкість двигуна (об / хв)

Система охолодження

Система запалювання

Місткість картера (л)

Місткість паливного бака (л)

Час безперервної роботи

Свічка запалювання

Система запуску

Габаритна довжина (мм)

Габаритна ширина (мм)

Габаритна висота (мм)

Суха вага (кг)

Транспортувальний набір

Рівень шуму на робочому місці — дБ (А) 
 (98/37/ЕС, 2006/42/ЕС)

Гарантований рівень шуму — дБ (А) 
(2000/14/ЕС, 2005/88/ЕС)

ІНВЕРТОР ІНВЕРТОР ІНВЕРТОР

однофазна однофазна однофазна

5000 6500 6500

4500 5500 5500

230 230 230

50 50 50

19,6 23,9 23,9

— — —

GX390 GX390 GX390

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

389 389 389

88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3600 макс. 3600 макс. 3600 макс.

повітряна повітряна повітряна

повний 
транзистор

повний 
транзистор

повний 
транзистор

1,1 1,1 1,1

16,5 16,5 16,5

5 год. 40 хв. 5 год. 15 хв. 5 год. 15 хв.

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

електрична  електрична  електрична

1115 [810] 1115 [810] 1195 [850]

666 666 666

692 692 699

101,7 101,7 117,8

в комплекті в комплекті в комплекті

78 78 75

96 97 89

ВИСОКОТОЧНІ

ІНВЕРТОР ІНВЕРТОР ІНВЕРТОР ІНВЕРТОР

однофазна однофазна однофазна однофазна

1000 2000 3000 3000

900 1600 2600 2800

230 230 230 230

50 50 50 50

3,9 7 11,3 12,2

12 В / 8 A 12 В / 8 A 12 В / 8,3 A 12 В / 12 A

GXH50 GX100 GX160 GX200

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

4-тактний OHV 
1-цилідровий

49,4 98,5 163 196

41,8 × 36,0 56,0 × 40,0 68,0 × 45,0 68,0 × 54,0

4500 макс. 5000 макс. 4000 макс. 3800 макс.

повітряна повітряна повітряна повітряна

транзистор транзистор
транзисторний 

індуктор
транзисторний 

індуктор

0,25 0,4 0,53 0,55

2,1 3,6 5,9 13

3 год. 30 хв. 3 год. 50 хв. 3 год. 50 хв. 8 год.

LR4C-E (NGK) CR5HSB (NGK)
BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (DENSO)
BPR5ES (NGK)

W16EPR-U (DENSO)

механічна механічна механічна механічна

451 512 622 658

242 290 379 482

379 425 489 570

13 20,7 35,2 61,2

— — встановлено в комплекті

70 71 74 74

87 89 92 91

ПОРТАТИВНІ

ПРИМІТКА: 
1. Використовуйте лише неетильований автомобільний бензин з октановим числом не нижче 92.
2. �Якщо вказано два значення параметра електричного струму, перше з них позначає характеристику 

однофазного струму, а друге — трифазного струму.

Зазначені цифри відображають вихідні рівні шуму і не завжди є припустимими для роботи з обладнанням. Незважаючи на пряму залежність фактичного впливу на органи 
слуху оператора від вихідного рівня шуму, на його підставі неможливо визначити потребу застосування додаткових засобів захисту. Існують також додаткові фактори, що 
впливають на величину фактичного звукового навантаження, такі як умови роботи, інші джерела шуму (тобто кількість машин, що працюють, суміжні процеси і т.п.), а 
також тривалість звукового впливу. Проте ця інформація надасть змогу краще оцінити небезпеки та ризики.

Компанія Honda залишає за собою право змінювати технічні характеристики продукції без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку.

	 :	Зі складеним держаком.
	:	OHV (Overhead Valve) — верхнє розташування клапанів. 
	:	Із заміною оливного фільтра. 


